
34 35

R3

Ø 20
14

14

Ø 3,3

12

3 4

19,2
312 200

M
12 

x 
1

Ø
 12

Einsatz im 45° Raster verdrehbar.
Possibility to turn the carrier in 45° positions.

Montage:
1. Kontakteinsatz in gewünschter Einbaulage in  
 das Gehäuse einführen, bis er sicher ein-
 rastet.

Demontage:
1. Rasthebel drücken.
2. Gleichzeitig mit einem geeigneten Gegen-
 stand, von der Steckseite aus, den Kontakt-
 körper herausdrücken, ohne die Kontakte zu  
 beschädigen.

Hinweis:
Bei der Demontage bitte nicht an den Adern 
ziehen!

Assembly:
1. Insert the insert into the housing in the  
 desired mounting position until it locks  
 securely into place.

Disassembly:
1. Press the locking lever.
2. Simultaneously, without damaging the  
 contacts, push out the contact body  
 from plug-in side with a suitable object.

Note:
Please do not pull on single wires during 
disassembly!

Ø 12,2

14

14 M3
 (4

x)

0,5 x 45°

Voraussetzungen für Schutzart IP67:
1. Verwendung von Dichtung, Best.-Nr. 16 0959 000
2. Gewinde M3 (4x) als Gewindesacklöcher oder 
 Schraubenköpfe abgedichtet

Requirements for Degree of protection IP67:
1. Use of sealing, Ordering-No. 16 0959 000
2. M3 thread (4x) sealed as a threaded blind holes 
 or screw heads 

M12-A

Polzahl Kodierung Bestell-Nr.
4 

A
99 3433 100 04

5 99 3443 100 05
8 99 3483 100 08

Montageausschnitt

Montageanleitung

Flanschsteckverbinder Vierkantflansch

Bezeichnung Maßzeichnung

Flanschstecker, Vierkantflansch, positionierbarer, einrastbar

Montage:
1.	 Kontakteinsatz in gewünschter Einbaulage 
	 in das Gehäuse einführen, bis er sicher 
	 einrastet.

Demontage:
1.	 Rasthebel drücken.
2.	 Gleichzeitig mit einem geeigneten Gegen-
	 stand, von der Steckseite aus, den Kontakt-
	 körper herausdrücken, ohne die Kontakte 
	 zu beschädigen.

Hinweis:
Bei der Demontage bitte nicht an den Adern 
ziehen!

Voraussetzungen für Schutzart IP67:
1.	 Verwendung von Dichtung, Best.-Nr. 16 0959 000
2.	 Gewinde M3 (4x) als Gewindesacklöcher oder 
	 Schraubenköpfe abgedichtet

Einsatz im 45° Raster 
verdrehbar.
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AUTOMATISIERUNGSTECHNIK

Datenübertragung & 
Spannungsversorgung
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M12-X

M12-X
Serie 825

Polzahl 8

Kodierung X

Gewinde M12 x 1

Bemessungsstrom 0,5 A

Bemessungsspannung 50 V AC, 60 V DC

Schutzart M12-X IP67, RJ45 IP20

Kontaktoberfläche Au (Gold)

Anschluss M12-X, RJ45

M12 X-kodierte Kabeldose auf RJ45 Adapter und Schaltschrank-
durchführungen

Erweiterung des Produktportfolios M12-X

Datenübertragung 4-paarig bis 10 Gbit/s

Nach DIN IEC 61076-2-109

Schaltschrankdurchführung/Adapter M12-X Dose 
auf RJ45 

Gerade und gewinkelt

Lieferbar ab 03/18
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53,3

SW 19mm SW 17mm SW 15mm

Ø 
20

M1
2 x

 1
M1

6 x
 1,

5

8 09 5288 00 08

53,1
35,1

32

SW 19mm

1

Ø 27,1
23

8

53
,1

35
,1

SW 19mm

18

Ø 
16

,1

max. 413,5

Ø 
16

,1

Mit Verdrehschutz
With anti-twist protection

Ohne Verdrehschutz
Without anti-twist protection

max. 4

Ø 
16

,1

Verwendung im Flansch mit Mutter M16 x 1,5
Use in flange with nut M16 x 1.5

Verwendung im Flansch mit geschnittenem Gewinde
Use in flange with cutted thread

M1
6 x

 1,
5

min. 4 1

Ø 
16

,5

90
°

M12-X

Bezeichnung Maßzeichnung

Kabeldose, Schneidklemmanschluss, schirmbar

Adapter, Schaltschrankdurchführung, M12-X Dose – RJ45 gerade

Adapter, Schaltschrankdurchführung, M12-X Dose – RJ45 gewinkelt

Polzahl Kabeldurchlass Bestell-Nr.
8 5,5–9 mm 99 3788 810 08

Polzahl Bestell-Nr.
8 09 5287 00 08

Montageausschnitt

Kabeldose

Adapter, Schaltschrankdurchführung mit Verdrehschutz

Verwendung im Flansch mit Mutter M16 x 1,5

ohne Verdrehschutz

Verwendung im Flansch mit geschnittenem Gewinde
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M12-K

M12-K
Serie 814

Polzahl 4+PE

Kodierung K

Gewinde M12 x 1

Bemessungsstrom 12 A

Bemessungsspannung 630 V AC

Schutzart IP67/IP68 im gesteckten Zustand

Kontaktoberfläche Au (Gold)

Anschluss Litzen AWG 16

Norm DIN IEC 61076-2-111

M12 K-kodierte, konfektionierbare Power-Kabel- & Flanschsteckverbinder

Vorkonfektionierte Flanschstecker und -dose zur 
Spannungsversorgung

K-Kodierung für AC Spannungsversorgung

UL PVC Litzen AWG 16 Style 1007/1569

Standardlitzenlänge 200 mm. Längenvarianten auf Anfrage

UL- und VDE-Zulassung sind in Vorbereitung

Lieferbar ab 04/18
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M1
2 x

 1
Ø 

25

SW 22mm

76

Ø 
25

SW 23mm

SW 23mm SW 20mm

M1
2 x

 1
Ø 

18

SW 17mm

M1
6 x

 1,
5

213
21

24

200

M1
2 x

 1
Ø 

25

Ø 
25

SW 22mm

70

SW 23mm

SW 23mm SW 20mm

M1
2 x

 1
Ø 

18

SW 17mm

M1
6 x

 1,
5

211,5
19,5

22,5

2001,5

4+PE K 09 0702 700 05

M1
6 x

 1,
5

17

45°

16
,1

1 x 45°13,5

alternativ/alternativ

Mit Durchgangsbohrung
With bore hole

Mit Gewinde, einschraubbar
With thread to screw in

Mit Fläche als Verdrehschutz
With flats as anti-rotation device

4+PE K 8–13 mm 99 0700 29 05

M12-K

M12 K-kodierte, konfektionierbare Power-Kabel- & Flanschsteckverbinder

Bezeichnung Maßzeichnung

Kabelstecker, Power, K-Kodierung, Schraubklemmanschluss

Flanschstecker mit Litzen, Power, K-Kodierung

Kabeldose, Power, K-Kodierung, Schraubklemmanschluss

Flanschdose mit Litzen, Power, K-Kodierung

Polzahl Kod. Kabeldurchlass Bestell-Nr.
4+PE K 8–13 mm 99 0699 29 05

Polzahl Kod. Bestell-Nr.
4+PE K 09 0701 700 05

Montageausschnitt

Flanschsteckverbinder Mit Fläche als Verdrehschutz Mit Durchgangsbohrung Mit Gewinde, einschraubbar

Alternativ
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M12-L

M12-L
Serie 813

Polzahl 4+FE

Kodierung L

Gewinde M12 x 1

Bemessungsstrom 16 A

Bemessungsspannung 63 V DC

Schutzart IP67/IP68 im gesteckten Zustand

Kontaktoberfläche Au (Gold)

Anschluss Litzen AWG 16

Norm DIN IEC 61076-2-111

M12 L-kodierte, konfektionierbare Power-Kabel- & Flanschsteckverbinder

Vorkonfektionierte Flanschstecker und -dose zur 
Spannungsversorgung

L-Kodierung für DC Spannungsversorgung Profinet-
konform

UL PVC Litzen AWG 16 Style 1007/1569

Standardlitzenlänge 200 mm. Längenvarianten auf Anfrage

UL- und VDE-Zulassung sind in Vorbereitung

Lieferbar ab 11/17
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4+FE L 8–13 mm 99 0640 29 05

M1
2 x

 1
Ø 

25

SW 22mm

76

Ø 
25

SW 23mm

SW 23mm SW 20mm

M1
2 x

 1
Ø 

25

Ø 
25

SW 22mm

70

SW 23mm

SW 23mm SW 20mm

M1
2 x

 1
Ø 

18

SW 17mm

M1
6 x

 1,
5

213
21

24

200

M1
2 x

 1
Ø 

18

SW 17mm

M1
6 x

 1,
5

211,5
19,5

22,5

2001,5

4+FE L 09 0642 700 05

M1
6 x

 1,
5

17

45°

16
,1

1 x 45°13,5

alternativ/alternativ

Mit Durchgangsbohrung
With bore hole

Mit Gewinde, einschraubbar
With thread to screw in

Mit Fläche als Verdrehschutz
With flats as anti-rotation device

M12-L

Bezeichnung Maßzeichnung

Kabelstecker, Power, L-Kodierung, Schraubklemmanschluss

Kabeldose, Power, L-Kodierung, Schraubklemmanschluss

Polzahl Kod. Kabeldurchlass Bestell-Nr.
4+FE L 8–13 mm 99 0639 29 05

M12 L-kodierte, konfektionierbare Power-Kabel- & Flanschsteckverbinder

Flanschstecker mit Litzen, Power, L-Kodierung

Flanschdose mit Litzen, Power,L-Kodierung

Polzahl Kod. Bestell-Nr.
4+FE L 09 0641 700 05

Montageausschnitt

Flanschsteckverbinder Mit Fläche als Verdrehschutz Mit Durchgangsbohrung Mit Gewinde ,einschraubbar

Alternativ
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LED LEUCHTEN
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Ø 
20

(40) B
A

(40)

LED

Bezeichnung Maßzeichnung

LED-Leuchte, Endkappe Edelstahl

LED
Serie 976

Polzahl 4

Gewinde M12 x 1

Länge 250 mm, 358 mm, 412 mm

Leistung 4,8 W, 7,68 W, 9,12 W

Bemessungsspannung 24 V

Schutzart IP67/IP68/IP69K

Lichtfarbe 4000 K

Lebensdauer 50.000 h

Schutzart IP67, IP68 und IP69K

Drei Leuchtenlängen

Edelstahl-Ausführung

binder LED – Endkappe mit gedrehtem Gewinde

Polzahl Material Endkappe Bestell-Nr.

4 Edelstahl (V2A)
28 1300 000 04
28 1301 000 04
28 1302 000 04

M12 Anschluss-System

Runde, kompakte Bauform

Lieferbar ab sofort
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Franz Binder GmbH & Co.
Elektrische Bauelemente KG

Rötelstraße 27
74172 Neckarsulm
Deutschland

Tel. 	+49 7132 325–0
Fax 	+49 7132 325–190

vk@binder-connector.de
www.binder-connector.de

Best.-Nr. W PN DE 2018

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 

AGB: www.binder-connector.de/de/agb


